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ЕМКОСТИ ДЛЯ МОНТАЖА В ГРУНТ  (прайс от 14.04.2014г.)
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Изготовлены из высокопрочного экологически чистого полиэтилена, стойкого к воздействию агрессивных сред и перепадам температур, препятствующего образованию осадков на внутренних поверхностях корпуса.
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Изготовление изделий методом ротационного формования обеспечивает отсутствие поверхностных швов, исключает возможность утечек хранимых веществ, а так же дает возможность получать изделия с заданной толщиной стенки корпуса. 
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На  торцах  емкостей  установлены  два  патрубка диаметром 110мм для подключения
 канализационных труб.  Емкости GG-3000 и GG-2000  комплектуется крышкой и корзиной
 для цеолита (фильтрующий материал).
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	Наименование
	V, литр
	H, мм
	B, мм
	L, мм
	Ø, мм
	Толщина, мм
	Цена , грн

	GG-3000 (крышка, корзина)
	3000
	1600
	1500
	2360
	600
	8
	уточняйте

	GG-2000 (крышка, корзина)
	2000
	1260
	1276
	2230
	560
	8
	уточняйте

	Кольцо РЕ KKL-560/600
	-
	600
	Ø 560
	6
	уточняйте

	Колодец распределительный
	-
	600
	Ø 560
	 6
	уточняйте

	Цеолит
	Упаковка (рассчитана на одну загрузку)  15 кг
	уточняйте

	Крышка 560
	                                                            Ø  560
	уточняйте
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Внутри емкости GG-1500 смонтирована система перелива, препятствующая выходу осадка и плавающих загрязнений. Емкость комплектуется Кольцом РЕ KKL-560/600 и крышкой. 

	Наименование
	V, литр
	H, мм
	B, мм
	L, мм
	Ø, мм
	Толщина, мм
	Цена , грн

	GG-1500 (кольцо, крышка)
	1500
	1230 (1830)
	1230
	1500
	400
	8
	уточняйте


Колодец 


распределительный


(в комплекте с крышкой)





Колодец 


распределительный


в сборе





Кольцо РЕ


KKL-560/600








